
Flexibilität und Kapazität
Produktqualität beginnt mit Know-how. Die Kaltgetränkeautomaten der FK Serie basieren genau darauf und sind Ihr 
zuverlässiger Erfrischungsprofi für Ihre vielfältigen Bedürfnisse. Die Automaten der FK Serie sind in vielen verschie-
denen Größen, Tiefen sowie Kapazitäten erhältlich, flexibel konfigurierbar und somit ein idealer Verkaufskanal für 
Ihr Sortiment. Das einfach veränderbare Schachtsystem kombiniert Normal- und Schmalschächte für Produkte mit 
Gebindegrößen von 0,2 Liter bis 2,0 Liter sowie 1-facher bis 4-facher Lagerung hintereinander und nutzt so effizient 
das Kühlraumangebot.

Einfache Bedienung
Die Produkte können einfach 
über eine Direktwahltaste 
gewählt werden. Mit einer 
Einwurfhöhe von 130 cm ist 
eine behindertengerechte 
Bedienung gewähr leistet.

Sichere Produktausgabe 
Die Produkte werden über 
einen gedämpften Schacht 
ausgegeben, wodurch auch 

Glasflaschen problemlos aus-
gelassen werden können.

Optimale Ausnutzung
Die richtige Kombination von Normal- und Schmal-
schächten sorgt für optimale Kühlraumnutzung und 
schafft Kapazität für Hauptmarken und Nebensorten.

Hohe Nachhaltigkeit
Alle Modelle bieten freie  

Programmiermöglichkeiten 
der Kühlung und Beleuchtung. 
Damit kann unnötiger Strom-
verbrauch an Wochenenden 
oder nachts durch Anhebe-

temperaturen und Abschaltung 
der Beleuchtung vermieden 

werden.

Individuelle Bestückung
Basierend auf einem Baukas-
tensystem ent stehen bedarfs-
gerechte Wahlmöglichkeiten 
und Kapazitäten. Damit sind 
Flaschen bis zu 2 l Volumen 
einsetzbar.

In den Größen FK 185, FK 230 und FK 280
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Standard

• Drei Größen-Modelle: FK 185, FK 230, FK 280
• Standardkonfiguration: 0,5 l PET Kaltgetränke
• Elektronisch geregelte Hochleistungs-Einschubkühlung
• Ausgabedämpfung
• Neutrale und beleuchtete Scheibe
• Behindertengerechte Gestaltung des Einwurf- und
 Bedienbereichs 
• Farbe außen: RAL 9006 (Weißaluminium)

Technische Daten Acapulco FK 185
Maße (B x H x T) 850 x 1.830 x 670 mm

Gewicht ca. 267 kg

Leistungsaufnahme max. 265 W

Technische Daten Acapulco FK 230
Maße (B x H x T) 1.120 x 1.830 x 670 mm

Gewicht ca. 317 kg

Leistungsaufnahme max. 369 W

Technische Daten Acapulco FK 280
Maße (B x H x T) 990 x 1.830 x 970 mm

Gewicht ca. 415 kg

Leistungsaufnahme max. 452 W

Technische Daten Acapulco Serie
Elektoanschluss 230 V, 50 Hz, 16 A

Hersteller Sielaff

Optionen

• Münzschaltgerät
• Bargeldlose Zahlungssysteme
• 0,33 l bis 1,0 l Kaltgetränke
• Dosenschacht
• Einbruch- und vandalismussichere Ausführung

Standortvoraussetzungen

• Mindestabstand von 5 cm zur hinteren Wand und 
Decke einhalten, um eine Luftzirkulation zu gewähr-
leisten

• Zugang zur Steckdose wegen DGUV-Prüfungen 
erforderlich

• 2 - 3 cm seitlich Platz lassen

Mögliches Produktsortiment

0,33 l Coca Cola MW/EW 0,50 l Coca Cola MW/EW

0,50 l Coca Cola PET 0,50 l Euro

0,50 l NRW 0,50 l Brunnenflasche

0,50 l Brunnenflasche PET 0,70 l Zwiebelformflasche

1,00 l Coca Cola PET 0,75 l Brunnenflasche*

1,00 l Brunnenflasche PET* 1,50 l Coca Cola PET*

*Nur möglich im Acapulco FK 280


